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Soluciones KNX

B Medicion y Edificios Inteligentes

Tarea

KNX es el estdndar mundial
para el control de viviendas y
edificios, que ofrece nuevos
productos en el mercado de
visualizacion y medicion inteli-
gentes. El creciente nimero de
productos de diferentes fabri-
cantes KNX en este segmento
de mercado proporciona una
buena variedad de opciones de
instalacion. Ademas, se pre-
tende demostrar la opcion de
instalar gestion activa de tarifas.

Solucién

El uso de medidores para
electricidad, controladores de
consumo de calefaccion, moni-
torizacion de niveles de llenado
ydeaguaatravésde grabadores
de datos electrénicos e insta-
laciones de almacenamiento
de informacién garantiza la
seguridad del sistema en caso
de fallo de alimentacion. La
visualizacion completa de los
datos con diagramas y visuali-
zacion integrada de consumo
estd disponible y es facil de
configurar. Esta solucién hace
posible grabar y llevar a cabo
el seguimiento de cada unidad
KNX conectado al sistema.

Implementacion

Conectando los dispositivos
de deteccion a KNX y vincu-
landolos con su IP es posible
visualizar y procesar los datos
correspondientes en lapantalla
tactil. El software de Promoveo
se utilizapararegistrary evaluar
los datos para que los usuarios
pueden ver facilmente los con-
sumos, es decir, electricidad,
agua, gas, solar y calefaccion,
asi como se pueden extrapolar
los consumos para semanas
proximas. Para beneficiarse
de las tarifas de electricidad
diferentes, es posible utilizar
equipos que se conecten solo
durante los periodos mas
baratos. De esta manera los
usuarios de esta tecnologia
pueden reaccionar a los cam-
bios de las tarifas y utilizar el
sistema en su beneficio.

Funciones

« Visualizaciéon de la tarifa de
electricidad (barata, cara).

» Medidor de calefaccién con
interfaz a KNX

» Medidor de electricidad (di-
ferentes tipos de medidores
con interfaz IR flexible)

« Contador de agua con inter-
face KNX

e Control de los niveles de
llenado para los tanques
(aceite, agua, liquidos)

« Evaluacion de los datos de
consumo Y visualizacion en
diagramas

« Visualizacién de los niveles
de consumo, alto, media,
baja - representado en rojo,
amarillo, verde

« Visualizacion de tarifa de
electricidad con la opcion
conexion manual o desco-
nexioén de equipos eléctricos

Beneficios

El sistema representa un es-
tandar en todo el mundo y se
puede utilizar para mostrar el
consumo de diferentes tipos
de energiaen los edificios. Los
clientes pueden comprobar
sus datos de consumo pul-
sando un boton. El software
de gestién de energia se
puede utilizar para conectar
o desconectar los equipos (la-
vadora, lavavajillas, etc.) para
beneficiarse de los periodos
més baratos de facturacion.
KNX ayuda a usar la energia
de forma mas econdmica al
tiempo que mejora el confort
y la seguridad.
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Soluciones KNX

B Eficiencia Energética en Edificios Escolares

Tarea

Se buscan propuestas para la
nuevaconstrucciony remode-
lacion de edificios escolares.
Las funciones a cubrir son
iluminacion, solar de detecciéon
y calefaccion, asi como, cada
vez mas, la ventilacion. Uno
de los objetivos importantes
del sistema de automatiza-
cion KNX es la eficiencia
energética, siendo el control
local una prioridad particular
durante las horas de escuela.
Se pretende que las medidas
de ahorro energéticas también
se demostraran a los alumnos
para fines educativos.

Solucién

La iluminacion en las aulas
se puede encender y apagar
manualmente, la activacion
de un sensor de movimiento
con control de iluminacién
constante que apague auto-
maticamente laluz después de
laleccion. Los controles KN X
de las persianas garantizan la
visualizacion 6ptima segln los
distintos niveles de luz durante
las clases; cuando la habitacion
no esté ocupada las persianas
Se cerraran en verano para
refrigeracion y se abriran
para ganancia solar durante
el invierno. Para el sistema de
calefaccion, operaran modos

de comfort, economy y frost
protection, éstos se activaran
automaticamente conforme
con el calendario escolar
de trabajo y vacaciones. Las
habitaciones seran ventiladas
a través de ventanas auto-
méticas, siendo posible abrir
las ventanas manualmente,
pero en el supuesto en que
las ventanas estén cerradas
los sensores de KNX CO,
detectaran los niveles de aire
viciado y activaran la apertura
automatica. Con propd@si-
to educativo, los datos de
consumo de energia estaran
disponibles en el sistema de
visualizacion o Internet, esto
incluye los valores de CO,
como resultado de la funcién
de ventilacion.

Implementacién

Los siguientes productos han

sido instalados:

* Amun 760 (Theben), sensor
de medicion de la concen-
tracion de CO, asi como
la temperatura/humedad
actuales de la habitacion

* \Windowmaster NV Comfort,
unidad central para venti-
lacién usa datos medidos
para calcular la estrategia de
control de las ventanas

* Windowmaster Motorcon-
troller WEC 16M, contro-

vl

lador para la apertura/cierre
de ventanas

 Pasarela KNX/Dali (Gira)
controla la iluminacién e in-
cluye funciones de regulacion

«Sensor de movimiento
(Busch-jaeger), contrla la
iluminacion constante y de-
tecta la presencia de gente

« Pantalla tactil Ambientomura
(TCI), pantanlla tactil con
software paralavisualizacion
ymonitorizaciéndelasopera-
ciones, ademas muestra las
funciones u datos

« Radio transmisor y acoplador
de medio KNX (Hager),
usado para dar los datos en
proyectos de reforma

*Medidor de agua KNX
(Arcus-EDS) para medir y
monitorear las instalaciones
sanitarias del uso abusivo de
agua.

Funciones

La luz estd encendida en el
inicio de lecciones. El control
de iluminacién constante
puede ser puesto en marcha
por el resplandor de una luz
externaen el sensor. Se utiliza
un pulsador manual para la
regulacion y oscurecimiento,
que va a desactivar el control
de iluminacion constante. La
concentracion de CO, actual
se muestra en un diagrama.

Cuando cambia el valor, la
ventana se abre lentamente.
Paraoptimizar las funciones de
ventilacion es posible definir
los pardmetros en el grupo de
Comfort NV. Todos los datos
de consumo en las habitacio-
nes se muestran parasatisfacer
los propésitos educativos.

Ventajas

« Eficiencia energética con
KNX automatica con modo
de operacion manual como
prioridad.

« Ventilacién natural auto-
matica con la opcion de
ventilacion manual cuando
es requerido debido a los
requisitos de cambio nece-
sarios

 Formatos de informacién de
datos mostrados para au-
mentar la conciencia medio-
ambiental de los alumnos.

Ingevsaurhiuing Beyor %

Ingenieurbiiro Beyer
Gebdudesystemtechnik
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Beyer
Liegnitzer Str. 10

24537 Neuminster

Tel./Phone: 04321 / 9938-0

Fax: 04321/9938-28

Mail: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de



Soluciones KNX

B Eficiencia Energética en Viviendas

Tarea

El aumento de los costes de
energia junto con un uso mMas
cuidadoso de la energia han to-
mado importancia en nuestras
agendas. Por esta razén, nece-
sitamos nuevas soluciones para
la optimizacion de la gestion
de la energia — lo que puede
lograrse mediante la aplicacion
de la norma KNX.

The Soluciéon

Donde se instala KNX, los
residentes estan informados
sobre el comportamiento de
consumo actual de energfa para
que pueda se pueda utilizar de la
maneramas econdmicaposible.
Al utilizar KNX para controlar
y supervisar las distintas aplica-
ciones nacionales, se reducira
el consumo total de energia.
Ademads, los usuarios pueden
supervisar el uso de energia real
enlas pantallas visualesy tener la
oportunidad de tomar medidas
conelfin de reducir suconsumo
tanto como sea posible, ya sean
en casa o desde fuera.

Implementacion

Soluciones para una vivienda

media:

« Control de iluminacién (ME-
CEL) concapacidad paracon-
trolar toda la vivienda tanto
por zona como en grupo.

 Control del clima (HVAC
- calefaccidn, ventilacién
y aire acondicionado) con
KNX (Intesis) capaz de
controlar cualquier equipo
del mercado.

« Pantallas tactil (JUNG y
Zennio) para ofrecer datos
de la casa en forma visual.

*Un modulo GPRS (Anala-
suslabs) para permitir a los
usuarios controlar el sistema
remotamente cuando estén
fuera.

« Dispositivo y software para
medicién Inteligente -Smart
Metering- (Multidomo Net-
works) para la medicion de
consumo energético, agua,
gas, etc.

‘I L

Fibra dptica

Caracteristicas

* Regulacion de la iluminacion
segun las necesidades del los
usuarios

« Sensores de fibra dpticapara
la sefializacion nocturna.

* Creaciénde escenasseglnlas
necesidades de los usuarios
 Monitorizacion paracontro-
lar sobrecargas del sistema
» Termostato integrado para
facilitar el uso y control
de los equipos HVAC para
aprovechar al maximo el

rendimiento.

 Monitorizacién y grabacion
de datos en tiempo real
(temperatura, consumo de
energia, agua, gas...) ofrece
una vista general del uso y
permite alos usuarios tomar
acciones futuras.

Ventajas

Al integrar todas las aplica-
ciones en una sola instalacion
KNX, los usuarios tienen
muchas opciones para llevar
un seguimiento completo del

sistema de control, que ade-

maés es intuitivo para operar

y utilizar. Ademas, existen las

siguientes ventajas:

« Los sensores de fibra éptica
pueden ser instalados en
cualquier parte de lavivienda.

« El control de consume hard a
los usuarios conscientes del
desperdicio de energia, per-
mitiéndoles ahorrar energia
y dinero.

* Los temporizadores pueden
ser reconfigurados segun
las necesidades individuales
y pueden ser detenidos en
cualquier momento.

WSERCLUg
KNX

www.userclubknx.es
info@userclubknx.es




Soluciones KNX

B Eficiencia Energética en Edificios Industriales

Tarea

Se utilizan tres aplicaciones
interesantes para demostrar
las maltiples posibilidades
que ofrece KNX en el sector
industrial. En una eficiente
planta se combinan calor y
energia, pueden agregarse adi-
cionalmente uno o dos hornos
de gas, calentadores de gas 0
mayores quemadores cuando
mas calor se requiere. La
iluminacion debe estar encen-
dida s6lo cuando es necesario,
en los edificios de la fabrica
sOlo en &reas activas, donde
se esta trabajando. Cuando
se enfrian las oficinas, es de
especial importancia evitar la
condensacion en las plantas de
refrigeracion.

Solucién

Gracias a nuevos componen-
tes, la distribucién del calor
energético y la regulacion de la
temperatura de la calefaccién
podria realizarse con KNX.
Una combinacion de KNX con

Lampara

control digital DALI garantiza
una iluminacion suficiente con
control deiluminacion constan-
tealumbrado de emergencia. El
cambio de supervision y punto
de rocio de punto de rocio
requerido puede llevarse a
cabo con mas nuevos sensores
KNX desarrollados.

Implementacién

* Como elemento central de
visualizacion para control y
monitorizacién, se instalé
Gira Facility-Server.

* Admirable Pantalla tactil de
19“es utilizado como sistema
de control.

« Para la regulacion de la ca-
lefaccion, se utilizaron una
sondade temperatura (Arcus
EDS SKO1 T) y actuador
(Heimeier EMO EIB).

*Un acoplador Logo/KNX
(Siemens) comunicalos datos
parael control de iluminacion.

« Detectores de presencia
y control de iluminacion
constante (BEG Luxomat),

— Toma Corriente 230/400/Dali

Dispositivos KNX

Dispositivos KNX

Dispositivos REG

asi como una pasarela KNX/
DALI (Siemens) demostra-
ron sus fortalezas cuando
fue requerido el control de
iluminacion eficiente y la
iluminacion de emergencia.

» Monitorizacién de la con-
densacién es realizada con
un sensor entalpico (Arcus
EDS SK03-TTFK).

Funciones

Desconectar unidades y mez-
cla las valvulas son activados
por Visu conforme a los re-
quisitos de calor. El servidor
de la instalacion calcula los
requisitos de energia previs-
tos, y enciende sistemas de
calefaccién adicionales cuando
sea necesario. Cuando las
personas se detectan en las
oficinas y cuando se ejecutan
los procesos de fabricacion, la
iluminacion correspondiente
se enciende automaticamente.
Cuando se alcanza el punto de
rocio (condensacion) unmotor
de mezclado se activay el flujo

de temperatura es regulado
por lo que no se producira
condensacion en las plantas de
refrigeracion.

Ventajas

Versatilidad del sistema: KNX
se utiliza para control de ilu-
minacion, calefaccion, tempe-
ratura y abastece para uso efi-
ciente de laenergia en edificios
industriales. Al mismo tiempo,
se crea un ambiente cdmodo
y la estructura del edificio
estd protegida, mientras que
el alumbrado de emergencia
esta disponible para cumplir
con la regulacion.

ELEKTRO
[

Elektro Hieber

Anton Hieber GmbH & Co.KG
LuitpoldstraRe 10

86830 Schwabmiinchen

Tel./Phone: 08232 9626-0

Fax: 08232 9626-20
www.elektrohieber.de
Info@elektrohieber.de
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Soluciones KNX

L] Energia Renovable

Tarea

eSolar esun sistema de gestion
para mantenimiento y super-
vision, localy remoto, en plan-
tas fotovoltaicas (seguimiento
solar o fijo). El sistema consta
de hardware de consumo de
energia, instalado en cada
plantafotovoltaica, que puede
adquirir universalmente los
datos. Ademas eSolar integra
un motor para domética
gue se comunica a través del

Protocolo KNX. El acceso

a la Web es posible a través

de LAN o redes de telefonia

moévil como GPRS/UMTS.

Instalado en un centro de

control, este servidor permite

lasupervision paralela de varias
plantas, por ejemplo

« Monitorizaciénentiemporeal
del funcionamiento correcto
de todoslos componentes de
la planta fotovoltaica.

» Coleccion de datos periodi-
camente provenientes desde
todas las plantas

* Gestion de entrada de datos
de varias plantas

* Andlisis comparativos de la
produccion y mejora de las
diferentes plantas

« Gestion de datos historicosy
técnicos paramantenimiento.

Solucion e
Implementacion

eSolar puede comunicarse con
la mayoria de los conversores
comercialmente disponibles
a través de los puertos de
comunicacion de serie RS232
0 RS485 para adquirir la fuen-
te medida. También puede
comunicarse con medidores
de energia, contadores de
impuestos o analizadores de la
red a través de sus puertos de
comunicacion RS232 6 RS485
u otras salidas. A través de
KNX, eSolar puede adquirir
los datos procedentes de
diferentes tipos de sensores
disponibles comercialmen-
te para tomar las medidas
necesarias (temperatura y
otros parametrosambientales,
sistemas para enfriamiento y
limpieza de médulos fotovol-
taicos automaticos, sistemas
de seguimiento de control
fotovoltaicos, gestion de carga
eléctrica etc).

Puede registrar y almacenar
datos en una base diaria,
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mensual y anual de diez afios
y permite la visualizacién gra-
fica o tablas de estos datos.
eSolar puede supervisar datos
€ iniciar escenarios o progra-
macion, autonoma y auto-
méaticamente dependiendo
de eventos (envio de sefiales
de alarma a través de correo
electrénico o sms, iniciacion
de operaciones limpieza en
caso de rendimiento anormal,
control de cargas eléctricas,
generacién de informes de
produccion, inicio de esce-
narios y programaciones
dependiendo de comparacién
en tiempo real de la pro-
ducciénde energiay curvas de
carga de plantas, sefializacion
y gestion en caso de intento
de robo, etc.).

Caracteristicas
y Ventajas

« Garantiza la comunicacion
conlamayoriade programas
comercialmente disponibles
y lamedicién de los sistemas
de energia, asi como con
sensores estandar para la
coleccion de datos ambien-

tales.
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* Informacion exhaustivay de-
tallada sobre la produccién
de energia, su uso eficiente,
asi como beneficios y aho-
rros generados.

* Informacién en tiempo real
de las plantas supervisadas
para el mantenimiento y las
intervenciones correcta-
mente programadas

« La comunicacion con el sis-
tema de control del edificio
es una funcién estratégica
que permite la gestion, la
creacion de politicas ener-
géticas, la iniciacién de
escenarios dométicos y un
aumento de la conciencia-
cion energética.
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. Control IP

Tarea

El escenario de la tarea era la
remodelacion de un edificio
comercial (en concreto, un
banco).

Las aplicaciones incluyen el
control centralizado y des-
centralizado de la iluminacion,
temperatura y corrientes de
aire con un enfoque especial
sobre la eficiencia energética.
Debido a la gran superficie del
blogue con un total de 18 pisos
(cinco plantas subterréneas,
una mezzanine, una planta
baja y 11 pisos superiores) y
el alto nimero de puntos de
datos para ser procesados
(30.000 aprox.) el edificio tuvo
que ser subdividido en varias
areas KNX. Otro aspecto es
la ejecucion técnica de los
requerimientos seguridad para
ciertas areas.

Solucién

Junto con los disefiadores, se
acordaron ocho areas KNX
conectados entre si a través

@«E@al &t

de cables de fibra de Optica y
acoples. Esto cred una KNX
backbone y sus respectivas
sub-areas y lineas, utilizando
acopladoresde lineaadicionales
para la distribucion de las sefia-
les en el sistema KNX.

Implementacion y
Funciones

« Control de iluminacién en
las areas publicas a través
de botones y por funciones
centralizadas

« Control de iluminacion en
oficinas con iluminacién
constante.

« Control de temperatura
descentralizado en las ha-
bitaciones individuales y en
todas las oficinas (controla-
dor de habitacién de Jung)
con valores recibidos por el
sistema central. Las valvulas
(Oventrop) paralacalefacciéon
y aire acondicionado se con-
trola con inputs analdgicos.

« Corrientes controladasen las
oficinas segun los datos reci-

bidos en el sistema central. La
calefaccion en habitaciones se
controla con mecanismos de
entrada y salidas de aire en
paralelo.

» Las funciones centrales estan
habilitadas acoplando el siste-
ma central del edificio con el
sistema de visualizacion KNX.

Ventajas

Con la ayuda de la subdivision
enareasKNXyelcruceatravés
de KNX IP, fue posible crear
un sistema muy estable KNX
sin sobrecargar el bus (optimi-
zado), mientras que al mismo
tiempo mejord la estabilidad y
el rendimiento.

Con la ayuda de sensores de
presencia y movimiento, la
visualizacion de KN X y sistema
de control del edificio, es posi-
ble lograr reducciones adicio-
nales en los costos operativos.
Un beneficio adicional es el
hecho de que la Subdivisién
permite el procesamiento en
paralelo de bases de datos.

[3.0G BT "D"-T1]
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Soluciones KNX

Lainstalacion facil y econdmica
de KNX, junto con las posibi-
lidades técnicas casi ilimitadas
para el control de iluminacion,
persianas, calefaccion, ventila-
cién y aire acondicionado, es
particularmente ventajosa.

El sistema bus permite la trans-
ferencia de grandes cantidades
de datos; esto cumple con los
nuevos requisitos utilizados
por las tecnologias de bus para
el control y la transmision de
datos a los efectos de lagestion
de energia y mantenimiento.

TAST DEUTSCHLAND
Jens Hoffmann / Rainer Strauf}
Milwitzweg 3

99097 Erfurt,

Tel: +49 361 4171971

Fax: +49 361 4171972

Mail: info@tast-deutschland.de
www.tast-deutschland.de



Soluciones KNX

B LED Control

Tarea

La nueva tecnologia LED per-
mite efectos de iluminacion
atractivos que pueden utilizarse
en los escaparates, lobbies,
tiendas, bares o en el hogar. Se
trata de una nueva tarea para
los integradores de sistemas y
KNX. Temperaturas de color
se pueden cambiar para crear
diferentes tipos de iluminacion.
La aplicacién demuestra la ma-
nera en que se pueden activar
y controlar a través de disposi-
tivos de control de iluminacién
especial lamparas de LED.

Solucién:

Una empresa de instalacion
eléctrica de Innsbruck, utiliza la
nuevatecnologiade iluminacién
LED creada por Bilton para
KNX. Los sensores KNX 'y dis-
positivos de control, asi como
las columnas de LED, puntos de
iluminacién LED se utilizan para
demostrar lo facil que es crear
escenarios de iluminacién con
tecnologia de iluminacion LED.

Implementacién

La presentacion se realizara con
lossiguientescomponentes KNX:
* El regulador de iluminacion
universaly actuador de secuen-
cias de KNX (Bilton) se utilice
como un interfaz directo para
elencendidoy regulacién LED.
Una regulacién universal y
actuador de secuencias para
la alimentacion de LEDs en el
rango de 350/500/700mA (Bil-
ton) se utiliza como segundo
actuador. El dispositivo puede
activar colores individuales asi
como composicién RGB con
LEDs.
Ademas, se mostrara como el
punto de luz (foco) Nexus con
interfaz integrado KNX puede
ser utilizado paracrear ilumina-
cién ambiental. La iluminacion
de ambiente en el rango entre
2800 Ky 7000 K puede ser
encendido o regulado con este
dispositivo
* un sensor de presencia KNX
(BEG) y un sensor de luz son
utilizados paralaautomatizacion

« Elsistemaesaccesible y contro-
lable tanto por botones (Gira)
comoatravés de un panel tactil
(Busch-laeger).

Funciones

Los usuarios pueden encendery
regular cémodamente la ilumi-
nacioén a través del panel tactil,
asi como seleccionar colores.
Dependiendo de la hora del dia,
pueden establecerse diferentes
colores e iluminacion de am-
biente Nexus. Un detector de
presencia se utiliza para activar
operaciones ldgicas diferentes a
fin de cambiar los colores cuando
aparece unapersona. Tambiénse
mide el brillo de laluz del diaafin
de lograr una Gptima intensidad
de la luz en salas de interiores.

Ventajas

KNX permite la integracion de
la iluminacion de LED de una
manerasimple einteligente. Exis-
ten soluciones para numerosas
aplicaciones tales como museos,
tiendas, galeriasde arte, estudios

de arquitectura y especialmente
para edificios residenciales y
comerciales. Un ejemplo es el
cambio de iluminacién de am-
biente utilizando simples tiras
LED. Los usuarios se sentiran co-
modos en este entorno, debido
a que el sistema de iluminacion
proporciona la iluminacién de
ambiente con color, intensidad
y efectos dptimos.

Rene Rieck

Dorfstrasse 40

A - 6122 Fritzens

Austria

Mail: r.rieck@knx-forum.at



B control Audio y Video

Tarea

El control de los medios vi-
suales y de audio es una tarea
interesante para KNX. En una
casa inteligente, en la que la
instalacion eléctrica ya ha sido
implementada con tecnologia
bus, es posible activar musica,
noticias o peliculas en las salas
respectivas.

Solucion

El centro de atencion de una
casa “virtual” debe ser una
pantalla donde mostrar peli-
culas o diapositivas, reprodu-
cir videos, etc. Con el fin de
mostrar que la funcién de un
sistema de audio multi-room,
se simulan dos habitaciones en
la que se pueden reproducir
los diferentes medios. Pero
también es posible, en el modo
“fiesta”, utilizar lamismamusica
en todas las habitaciones. El
sistema es operado de forma
centralizadaatravés de paneles
tactilesoatravésde botonesen
las habitacionesindividuales. En

A/V BAMX 15"y
pantalla de visualizacion

Céamara IP Mobotix

Panel Merten 7*

Sensores:

iPOD Docking Russound

las instalaciones de la casa, una
TV o proyector se utilizarian a
modo de pantalla, que también
podria ser controlada por el
sistema KNX.

Implementacion

Una pantalla tactil de 17"
(AMX) se utiliza para mostrar
peliculas y videos. Esto puede
ser operado a través de la
visualizacion de KNX, que
también se puede mostrar.
Otro panel tactil (Merten 7
pulgadas) se utiliza como una
unidad operativa de control de
los medios de comunicacion,
asi como el sistema general
de KNX para la iluminacion,
control de calefaccion y de-
teccion solar. Dos altavoces se
utilizan para simular diferentes
salas 0 zonas de audio, ademas
existen pulsadores tactiles para
cada zona diferente compati-
bles con el sistema KNX. El
contenido, como iméagenes,
videos y musica se almacenan
en forma digital en un servidor

de multimedia de audio y video
y se activa mediante KNX, asi
como también con AMX. La
salida de audio estéa controlada
a través del sistema multi-
room integrado de Russound.
Los componentes de video
de AMX y los componentes
de audio de Russound queda
perfectamente integrados en
el sistema KNX.

Funciones

La instalacion de distintos
paneles tactiles muestra las
multiples opciones disponibles
para operar con respecto a
la tecnologia, el disefio y el
confort de funcionamiento. El
brillo diferente y controles de
volumen, también disponibles
como un controlador mues-
tran la variedad de opciones
de funcionamiento. Ademas
es posible activar contenido
de audio y video o ajustar el
volumen mediante los botones
convencionales o pulsadores
KNX.

KNX Audio & Video - Multiroom

Pulsador Prion Busch-Jaeger

Interfaz KNX Hager

Audio Multi-room 2
zonas Russound

Soluciones KNX

Ventajas

No hay necesidad para sis-
temas de control adicional.
Simplemente, los controles de
comunicacion estanintegrados
enlainstalacion de KNX queya
estd en el lugar, haciendo esta
solucién funcional incluso mas
econdmicay visualmente atrac-
tiva, asi como los elementos
operativos coinciden con las
otras partes de la instalacién
eléctrica. Losinterfaces paralos
sistemas de TVy otros medios
estan disponibles enlos puntos
de venta respectivos.

cab-ih.com
intelligent homes

CA Brachtendorf

GmbH & Co. KG

Clemens A. Brachtendorf, Dipl.
Ing.(FH)

Weiherstral3e 10

40219 Dusseldorf

Tel./Phone: +49 211 5580527
Fax: +49 211 5580449

Mail: brachtendorf@-cab-ih.com
http://Cab-ih.com

Elemento Control KNX /
Dispositivo de operacion

Video pantalla

Salida de audio Multi-room



Soluciones KNX

B iPhone®Control

Tarea

Realizacién de control KNX
paraiPhone, iPod TouchyiPad

Solucién

Laempresapresentaunasolu-
cidn que utiliza componentes
KNX estandar para todas las
aplicaciones de hogar.

La aplicacion se basa en un
software de visualizacion re-
moto en relacién con el nuevo
servido de MyHome.

Implementacién

m...remoto Client es un
software de visualizacion li-
bremente configurables para
iPhone, iPod Touch y iPad.
Las interfaces graficas de
usuario pueden crearse en un
editor especial y, a continua-
cion, se cargan al dispositivo
final. Los dispositivos méviles
se comunican con el sistema a
travésde unaconexion WLAN
en la red local por cable.

El procesamiento y comuni-

cacion con las instalaciones
KNX se realiza a través de
m...controlador de MyHome.
Estatecnologia utiliza KNX IP.
El controlador puede manejar
hasta 50 direcciones KNX al
mismo tiempo.
Unagranvariedad de protoco-
los puede ser adaptada, por lo
tanto, el sistema también pue-
de utilizarse paralos controles
de medios de comunicacion
y permite la integracion de
todas las funciones internas
disponibles en KNX.

El motor de secuencias de
comandos integrado hace
que sea facil iniciar comandos
complejos.

Funciones

Los usuarios pueden acceder
a las tipicas funciones hogares
automatizados (tales como sis-
temas de iluminacién, control
de calefaccién y persianas) a
través de los controles monta-
dos en la pared y dispositivos

moviles. Los controles de
audio y video también estan
integrados.

Ademas un panel tactil es usa-
do como un control central,
permitiendo el acceso a las
funciones KN Xy a los medios
digitales como TV y audio.
También se integra un iPod
Touch a modo de control de
paredfija. Estasoluciénesespe-
cialmente Util para los hoteles.
La integracion inalambrica
ofrece méaxima flexibilidad y
funcionalidad.

Ventajas

Las ventajas de esta solucién
son indiscutibles. La llama-
da App, m..remoto ofrece
tiempos de acceso rapidos.
Este sistema ayuda a evitar los
tiempos de latencia tipicos que
se producen en las soluciones
basadas en web.

Al integrar estos medios en
esta tecnologia, es una ventaja
decisiva.

Esta solucion ofrece una
entrada facil en el mundo de
la automatizacion a un precio
verdaderamente competitivo.
El sistema incluye ademas un
panel tactil de 10" de Gltima
generacion.

ibs intelligent building

services gmbh

INHOUSE Dortmund, Ebene 3
Rosemeyerstrasse 14

D-44139 Dortmund

Tel./Phone: +49 (0) 231 476425-60
Fax: +49 (0) 231 476425-89
m.eudenbach@mac.com
http://www.macmyhome.de
http://www.mremote.de (im Aufbau)

Audio



B control WLAN

Tarea

Los sistemas de medios de
comunicacion y los sistemas
para la automatizacion de
edificios se estan volviendo
cada vez mas complejos. Los
instaladores se enfrentan cada
vez mas con las tareas de
procesamiento de datos. Se
Precisa una solucién basica,
que permita a los usuarios
crear y controlar la luz y
sombras sin un “servidor®,
mediante un simple control
remoto desde su sillon.
Ademas, el sistema debe ser
capaz de crear escenarios
de iluminacién y encender
dispositivos de ventilacion o
funciones de seguridad. Asi
como la posibilidad de para-
metrizacion de ETS a través
de la WLAN es también un
requisito.

Solucién

Una de las claves del bus KN X
es lafacultad es ser un sistema

Wifi - Control

Lights
Blinds
Heating

distribuido: sin un equipo
central todos los datos del
hogar, tales como el estado
de conmutacién y las tempe-
raturas estan disponiblesenel
bus. Estagran caracteristicade
KNX fue implementada en el
programaindependientemen-
te del fabricante y permite el
control central sin un servi-
dor, asf como la supervision
y la grabacion de datos.

Implementacion

El proyecto muestra un con-
trol remoto para el acceso
de medios de comunicacion
que se comunica con el bus
a través de un enrutador
WLAN vy la puerta de enlace
de ProKNX. Los objetos de
comunicacion de la puerta
de enlace se asignan a las
direcciones de grupo a través
de ETS de la forma habitual.
Un editor se proporciona de
forma gratuita para permitir
lacombinacion de los compo-

nentes utilizados en un hogar a
travésde iconos. Ademas, per-
mite que la configuracion de
dispositivos de comunicacion.

Funciones

Aparte de las acciones de
encendido comunes, los usua-
rios pueden definir escenarios
de iluminacion y guardarlos
en los actuadores segun las
especificaciones KNX. Estos
escenarios pueden combi-
narse con las macros para el
control de los dispositivos, por
ejemplo, cerrar las persianas
0 contraventanas y apagar
las luces cuando una pelicula
se inicia. Hay controles para
habitaciones individuales, y
estados de funcionamiento
pueden conmutarse a través
de temporizadores integra-
dos. Los valores de tempe-
ratura y energia se guardan
cadahoray pueden mostrarse
gréficamente la tendencia de
la semana pasada.

Soluciones KNX

Ventajas

La configuracion que se mues-
tra aqui puede ser usada para
un control intuitivo de toda la
casa sin necesidad de ningin
hardware adicional — la puerta
de enlace ProKNXyuncontrol
remoto dispositivos es todo lo
que necesita. Facilmente puede
integrar dispositivos de medios
yunavariedad de otros compo-
nentes, asi como controlarlos
através de acceso inaldmbrico.
Los instaladores pueden crear
0 readaptar las instalaciones
KNX con esta tecnologia sin
precisar conocimiento de un
lenguaje de programacion.

Dipl. Ing. Univ Christian Kiefel
180, imp. du Baou
F-06560 Valbonne
Tel./Phone: +33 6 07 50 25 06
www.proknx.com



Soluciones KNX

L] Seguridad y Vigilancia

Tarea

Gepro, ubicado en Stralsund,
ofrece aplicaciones practicas
para una amplia gama de
usos tales como oficinas,
restaurantes, hoteles, salas de
exposiciones, teatros, piscinas,
parques zooldgicos, complejos
deportivos, etc.

La instalacién muestra cémo
pueden integrarse funciones
de seguridad en instalaciones
KNX. Para Gepro es de esper-
cial importancia el uso simple
en aplicaciones comerciales.

Implementacién

Una alarma antirrobo de VDS
(L240 ABB) con un panel LCD
eiluminacion parpadeante LED
son componentes fundamenta-
les de la instalacion. Los detec-
tores de movimiento (HTS) y
los contactos de la ventana se
instalan para demostrar cémo
se pueden detectar intrusiones.
Las alarmas de incendio de
KNX (Siemens) y detectores
de agua (Lingg & Janke) se
muestran como ejemplo para
seguridad adicional y funciones

il
e

de supervision, utilizandose una
pantalla téctil para visualizar
estas funciones. Dispositivos
adicionales para armar el
sistema y para mostrar las
funciones se llevan a cabo
con los botones de pulsacion
con LEDs (GePro): también
se pueden integrar conmu-
tadores operados por clave.
Componentes periféricos
tales como entradas binarios
(Devin), actuadores (Zennio)
reguladores y otros interfaces
también soninstados, mientras
que unservidor proporcionala
IG6gica, escenas, etc.

Funciones

Las diferentes funciones pue-
den ser demostradas, al armar
el circuito a través de un
teclado operado por clave, se
utiliza una sefial acistica como
confirmacion; el LED muestra
todos los estados.

El pulsador utilizado paraarmar
el circuito también se utiliza
como central para el encen-
dido/apagado del sistema de
iluminacion.

Despuésdearmar el sistemade
alarma, los detectores de mo-
vimiento activaran una alarma
cuando se detecta una persona
0 un contacto de la ventana se
abre, se activara una lamparay
unaalarmase enviara en forma
de SMS a un teléfono movil.
Cuando el sistema de alarma
esta desarmado, lailuminacion
puede encenderse 0 apagarse
a través de los pulsadores, en
modo normal.

Los detectores de movimiento
se utilizan para la iluminacion
automatica, y el estado de la
ventana de contactos puede
utilizarse para mostrar las
ventanas abiertas y desactivar
la calefaccion.

Las funciones de alarma de
detectores de humo y los
detectores de agua pueden
utilizarse para visualizacion
local, asi como para alarmas
remotas.

Ventajas
Un sistema para todas las

aplicaciones. Los componentes
se pueden utilizar de varias

maneras para que se lleven a
cabo las sinergias sobre el bus
con posible usos adicionales.
Utilizando KNX, el concepto
de seguridad flexible se pue-
den poner en préactica con
diferentes funcionalidades,
distintas aplicaciones de los
sensores, gestion de alarmas y
de usuarios. Los componentes
de instalacion bus de KNX
cumplen con VDS (organismo
aleman de certificacion de estos
sistemas) y estan disponiblesen
el mercado.

y 4

GePro :

GePro - Gesellschaft

fiir ProzeBBtechnik mbH
Geschéftsfuhrer / Business manager:
Dipl.-Ing Dirk Miller
Heinrich-Heine-Ring 78

18435 Stralsund, Germany
Tel./Phone: +49 (3831) 390055

Fax: +49 (3831) 390024

Mail: info@gepro-mv.de




[ ] Calefaccion, Ventilacion
y Aire Acondicionado (HVAC)

Tarea

Los archivos de un Centro
Plblico requieren un sistema
de control central, asi como
control remoto parasus siste-
mas de iluminacion, persianas
y sistemas de seguridad y, en
particular para la calefaccion,
ventilaciény aire acondiciona-
do. Especial importancia pre-
cisaron el mantenimiento de
calidad del aire y otro valores
segun la la Directiva marcada
para los lugares de trabajo.

Solucién

Se lleva a cabo una imple-
mentacion KNX donde se
integran equipos y sistemas
de sensores, actuadores y
pantallas proporcionados por
distintos fabricantes KNX. La
seleccion de éstos se centrd
en la funcionalidad Optima
y econémica. Ademaés de
KNX TP, se utiliza el medio
de transmision KNX RF. Las
operaciones son centralizadas
conpantallasy paneles tactiles.

Implementacion

Los valores de calidad de aire
en las oficinas y los archivos se
miden por sensores paratem-
peratura, humedad y cantidad
de CO, (Elsner). Estos valores
se utilizan por el controlador
de aire acondicionado IRSC
(Zennio) para controlar las
unidades de aire acondiciona-
doy por el controlador KNX
(Buderus) para controlar el
sistema de calefaccion. Una
estacion meteoroldgica KNX,
ademas, suministra datos para
iluminacidn, persianas, etc, se-
gun la precipitacion, velocidad
del viento, los niveles de luz
del dia y una sefial de tiempo
de DCF77. Se selecciond una
visualizacién parala operacion
de la central, asi como para
la visualizacion de las fallos,
valores obtenidos, el estado
de conmutador y de encen-
dido. Esto también vincula
las funciones del edificio y
transmite mensajes de datos,
alarmay problemas del sistema
de gestion de instalaciones a
través de la intranet y la red
telefonica. Este sistema tam-
bién hace posible llevar a cabo
la parametrizacién remota a
través de ETS.

Funciones

La visualizacion se utiliza la
operacion central y propor-
ciona informacion al personal
técnico con el estado de
funcionamiento y mensajes,
tanto interna como externa-
mente. La operacion manual
es posible desde ubicaciones
remotas, como es la recep-
ciébn de mensajes por un
teléfono mavil con conexion
a internet. La configuracion
de iluminacion, aire acondi-
cionadoy ventilacion se puede
establecer autométicamente
de acuerdo con la programa-
cion del servicio configurado.
Del mismo modo, cuando el
sistema de bloqueo de cierre
registra contactos, el estado
de funcionamiento, tales
como “reserva” o “confort”
temperatura para el area de
construccion respectivos se
establecerd automaticamente.
Parael monitoreo de la calidad
del aire en los archivos, se
registran y se guardan auto-
maticamente datos de CO,,
humedad y temperatura.
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Ventajas

KNX demuestra su fuerza,
particularmente cuando se tra-
ta de aplicaciones complejas:
simplificalainstalacién, ofrece
multiples beneficios para dife-
rentes aplicaciones y aporta
flexibilidad con respecto a los
cambios en los programas de
usuario. Ademas, el sistema
puede utilizarse remotamente,
lo que es necesario debido ala
ubicacion del sistema.

EGB

EGB Falk Beger

Intelligente Losungen fiir Heim, Haus
und Gewerbe / Intelligent solutions for
residential and commercial properties
09633 Halsbriicke

Tel./Phone: +49 3731 300 97 27
www.egh-beger.de

@ SPORLEDER

Sporleder

Elektro Technik GmbH
30453 Hannover

Tel./Phone: +49 511 213 33 22
www.wohnen-mit-funktionen.de



Soluciones KNX

. Control en la Cocina

Tarea

Los ,edificios inteligentes*
integran alto nivel de como-
didad, seguridad y la eficiencia
energética. Los requisitos para
controlar la cocina deben ser
igualmente altos. Se presenta
una visualizacion versatil y
funcional de los controles
para todos los dispositivos y
sistemas en el &rea de cocina.
iEs genial verlo! Un requisito
paralainterfaz de usuario: debe
ser facil de entender y faciles de
usar para todos los miembros
de la familia.

Solucién

Como un proveedor de servi-
cios KNX; se ofrece una solu-
cién que contiene individual-
mente disefiadas visualizaciones
que permiten la integracion
de la cocina en KNX. Una ca-
racteristica destacable de esta
solucién KNX es una repre-
sentacion tridimensional de los
planos de planta, los elementos
del edificio y vistas exteriores
enlavisualizacién. Los usuarios
pueden ver todas habitaciones

en el plano bidimensionales.
Los iconos pueden utilizarse
para controlar directamente
todos los aparatos de cocina
conectados y mostrar asi su
estado actual o el valor.

Implementacion

La aplicacion de la visualizacion
se ejecuta en una pantalla tactil
con conexion directa a los
aparatos de la cocina a través
de una pasarela integrada a
KNX, en la que ademés se
controla dentro de la vivienda:
los actuadores para encendido,
reguladores y persianas etc.
Se controla las habitaciones
individuales, asicomo contactos
de ventana para maltiples usos
gue permiten desactivar radia-
dores de calefaccion cuando la
ventana esta abierta, se utilizan
para comprobar el estado de
la ventana y sirven como una
alarma antirrobo. Los escena-
rios estan programados para
lamparas en las que se puede
dar valores més tenues y ver
los estados de persianas para
Su uso posterior.
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Funciones

* Encendido y control de los
y electrodomésticos de la
cocina.

« Ajuste y control de tempe-
ratura para los frigorificos
conectados

* Encendido y regulacién de la
iluminacion

* Uso de escenarios de ilumi-
nacion.

» Composicion de los escena-
rios con los respectivos valo-
res mas tenue de iluminacién

* Ajuste y creacion de perfiles
de temperaturapara radiado-
res de calefaccion.

» Documentacion y consulta
de datos meteoroldgicos
(viento, lluvia, horas del dia)

« Andlisis de ventanasy puertas

« Control de medios, etc

« La visualizacion ofrece a los
usuarios acceso a las funcio-
nes de internet para servicio
meteoroldgico, horarios,
llamadas telefénicas, correo
electronico etc.

P Etheinet
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Ventajas

«Un centro de control con
gran acabado final que ha
sido disefiado pensando en
los usuarios: puede ser vi-
sualmente y funcionalmente
adaptado a las necesidades
especificas de los usuarios.
Facilidad de uso para la toda
la familia, asi como acceso a
las funciones del sistema para
los usuarios experimentados.
Gran variedad de paneles
tactiles de disefio permiten
a todos los usuarios KNX
encontrar controlador mas
atractivo.

&

EIB-TECH

EIB/KNX-Systemintegration
EIB TECH

Helmut Lintschinger
Kugelspielweg 13

D-82346 Andechs

Tel./Phone: +49 (0)8152/99 89 907
Fax +49 (0)8152/99 89 908
info@eib-tech.com
www.eib-tech.com



B control de Luminancia y Calor

Tarea

Un sistema de deteccion del
sol en edificios de oficinas
modernos necesita cumplir
con dos funciones: garantizar
niveles de comodidad en el
lugar de trabajo y al mismo
tiempo mejorar la eficiencia
energética del edificio.

Esta solucién muestra un
modelo completo de un sis-
tema instalado en un edificio
amplio con varios pisos, patios
internos y 2.500 sectores de
proyeccion solar.

Solucién

A fin de lograr la mejor pro-
yeccion posible segun los
niveles de luz del dia, la re-
frigeracion en el verano y la
ganancia de calor en invierno,
se ha seleccionado un sistema
automatico de seguimiento
solar basado en KNX.

Implementacion

El equipamiento utilizado para
el control de persianas se
basa en el sistema SunCon-

trolServer creado por una
integradora. Una estacion
meteorolGgicacon cuatro sen-
sores de niveles luz colocados
centralmente proporcionada-
tos sobre la radiacion solar, el
viento y la lluvia durante todo
eldiaysensores de movimien-
to en las oficinas de detectan
la presencia de las personas.
Basandose en estos datos, el
software controla el sistema
de deteccion solar, teniendo
encuentalaposicion actual del
sol y el &ngulo de irradiacion,
y cualquier sombra proyecta-
da en las distintas partes del
edificio.

Las persianas son accionadas
por actuadores convencio-
nales, soportado con un dis-
positivo de visualizacién esta
disponible para ayudar a la
operacion, asi como también
esposible operar las persianas
individuales manualmente.

Funciones

Cuando el sol esta brillando
las persianas en las respectivas

Lan

fachadas sonactivadas paradar
sombra. Esto significa que sus
celosias se ajustan segun los
niveles de luz para optimizar
el ambiente, evitando el res-
plandor.

La luz artificial se enciende a
travésde los sensores de movi-
miento, cuando sea necesario.
Si nadie esta en la habitacion,
distintos comandos son trans-
mitidos a las unidades, que
actuaran dependiendo de la
temporada: en verano las ven-
tanas se cerraran plenamente
a fin de evitar el exceso de
calor; en invierno las celosias
se abriran para permitir la
ganancia solar.

Ventajas

A través del dispositivo de
seguimiento automatico de sol
para cada fachada, se logra un
ambiente de trabajo conforta-
ble en todas las oficinas.

El ahorro de energia se logra
para reducir el uso de luz
artificial, mediante la maximi-
zacion de ganancia de calor en

Soluciones KNX

invierno y la minimizacién de
energia utilizada para refrige-
rar en verano.

El software utilizado es ade-
cuado tanto para viviendas
unifamiliares como parainsta-
laciones méas complejas.

Buiging Managermant Syctams |l .

BMS - Building Management
Systems

Frank Lenders

Industriering Ost

47906 Kempen

Tel./Phone: 02152-95989-0

Fax: 02152-95989-1

Mail: Frank.lenders@bms-solutions.de
www.bms-solutions.de
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