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[] Systemy pomiarowe
w inteligentnych budynkach

Zadanie:

System KNX jest $wiatowym
standardem wsrdd systemow
sterowaniadomow i budynkéw,
oferujacym na rynku najnow-
sze produkty do wizualizacji
oraz systemu pomiarowego.
Rosnaca liczba tych produk-
tow od réznych producentéw
na tej ptaszczyznie rynkowej
zapewnia szeroka funkcjonal-
nos¢ instalacji.Ponadto system
stwarza mozliwosc¢ zarzadzania
energia dzieki dynamicznej
taryfie elektrycznej.

Rozwigzanie:

Elektroniczne rejestrowanie
zuzycia wody,energii elektrycz-
nej, energii ogrzewania oraz
statusu czujnikéw poziomu
zabezpiecza system w przypad-
ku przerwy w zasilaniu. Wizu-
alizacja danych rozbudowana
o wyswietlacz zuzycia energii
i diagramy jest przejrzysta i

prostaw obstudze.Rozwigzanie
to umozliwia zapis oraz moni-
torowanie zuzycia za pomoca
kazdego elementu pofaczonego
z systemem KNX.

Realizacja:

Poprzez zainstalowanie sen-
sorow w sieci KNX i przy-
porzadkowanie im domeny IP
mozliwe staje si¢ oddziatywanie
na instalacje oraz wyswie-
tlanie proceséw systemu za
pomoca panelu dotykowego.
Oprogramowanie Promoveo-
Technology jest uzywane do
zapisu i poszerzania informaciji,
co pozwala uzytkownikom
odczytaé zuzyta energie elek-
tryczna,wody,gazu,o$wietlenia,
ogrzewania oraz oszacowac
jej zuzycie na przyszly tydzien.
Wyposazenie pochfaniajace
najwiecej energii moze by¢
uzywane w trakcie tanszego
okresu taryf elektrycznych.

System ten pozwala uzytkowni-
kom reagowa¢ na zmiang taryf
i czerpad z tego korzysci.

Funkcje:

* Wyswietlacz taryfy elektrycz-
nej ( tania, droga).

* Pomiar konsumpcji ogrzewa-
niaza pomocainterfejsu KNX.

* Pomiar energii elektrycznej (
rozne rodzaje pomiaréw dzie-
ki elastycznemu interfejsowi
podczerwieni).

* Pomiar zuzycia wody za po-
mocg interfejsu KNX.

* Kontrola poziomu wypetnie-
nia ( olej, woda, ptyn).

* Diagramy zuzycia energii.

* Wyswietlacz poziomuzuzycia
energii — wysoki, $redni, niski
—odpowiednio poprzez czer-
wona, z61ta, zielong lampke.

* Wyswietlacz taryfy elektrycz-
nej z mozliwoscia recznego
pofaczenia lub roztaczenia
wyposazenia elektrycznego.

Korzysci:

System reprezentuje miedzy-
narodowy standard.Stosowany
jest do wyswietlenia zuzycia
réznego rodzaju energii w
budynkach. Uzytkownik jed-
nym klawiszem moze spraw-
dzi¢ stan konsumpcji energii.
Oprogramowanie zarzadza
energia tak, by wyposazenie
pobierajace najwiecej mocy (
pralka, zmywarka) byto pod-
faczone w trakcie najtariszego
okresu taryfy elektrycznej.
System KNX pozwala na uzycie
energii w bardziej ekonomiczny
sposob, nie tracac przy tym na
komforcie uzytkowania oraz
ochronie.



[] Wydajnosc energii w budynku szkolnym

Zadanie:

Propozycje sa pomyslane
dla nowych konstrukcji oraz
renowacji budynkéw szkol-
nych. Funkcje, ktére maja by¢
zrealizowane, to: o$wietlenie,
instalacja ekranéw stonecznych,
ogrzewanie, a co wazniejsze
wentylacja. Waznym przed-
miotem systemow automatyki
KNX jest wydajnos¢ energe-
tyczna, lokalna kontrola, ktéra
jestszczegdlnieistotna podczas
godzin lekcyjnych. Pomiary
oszczednosci energii maja by¢
demonstrowane uczniom w
celach edukacyjnych.

Rozwigzanie:

Oswietlenie w salach jest za-
faczane i wylaczane manualnie,
aktywuje czujnik ruchu ze stafa
kontrola o$wietlenia, ktore jest
automatycznie wyltaczane po
zakorniczeniu lekgji. KNX kon-
troluje precyzyjne przysfanianie
rolet do optymalnego poziomu
$wiatta dziennego podczas lek-
cji.Kiedy sale nie s3 zajmowane
rolety zostang zastonigte, by
sale si¢ nie nagrzewaly latem,

a z kolei odstonigte zima. W
przypadku ogrzewanie,to opcje
»komfort”, ,,ekonomiczny”
i przeciw zamarzaniu” beda
aktywowane automatycznie,
zgodnie z planem zaje¢ i wa-
kacjami. Sale sa wentylowane
poprzez elektrycznie sterowa-
ne okna. Nadal jest mozliwos¢
recznego otwierania okien,
ale czujniki KNX dwutlenku
wegla beda wykrywac¢ pozio-
my nie$wiezego powietrza i
aktywowac otwarcie WV celach
edukacyjnych, dane dotyczace
zuzycia energii s3 dostepne na
wyswietlaczualbo w Internecie.
Dotyczy to réwniez stezenia
dwutlenku wegla jako wyniku
dziatania wentylaciji.

Wdrozenie:

Nizej podane urzadzenia s3

zainstalowane na panelu:

* Amun 760 (Theben) —czujnik
dwutlenku wegla,mierzy jego
stezenie i biezaca temperatu-
re / wilgotno$¢ w pokoju

* Windowmaster Motorcon-
troller WEC 16M — sktada
sie ze sterownikow, zamykaja
| otwieraja okna

3

* KNX / Dali interfejs (Gira)
— kontroluje oswietlenie,
wliczajac funkcje sciemniania

* Czujnik ruchu (Busch-Jaeger)
zajmuje sie stata kontrola
oswietlenia i detekcja obec-
nosci

* Ambientomura (TCI)- ekran
dotykowy z oprogramowa-
niem wizualizacji utatwiaja-
cym obstuge i ekspozycje
funkdji i danych

* Nadajnik radiowy oraz KNX
RFfacznik medialny (Hager) -
moga by¢ uzyte do wysytania
danych w projektach przebu-
dowywanych szkét

* Dodatkowo, jest jeszcze
licznik wody (Arcus-EDS),
ktéry monitoruje nadmierne
zuzycie wody w sanitariatach.

Funkcje

Oswietlenie jest zataczane na
poczatku zajec. Stata kontrola
oswietlenia moze by¢ rozpo-
czeta zaswieceniem zewnetrz-
na lampa (latarka) w czujnik.
Przycisk magistralny jest uzy-
wany w recznym $ciemnianiu,
ktére bedzie dezaktywowato
stata kontrole o$wietlenia. Ak-
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tualne stezenie CO?2 jest wy-
$wietlane na schemacie. Kiedy
wartos$¢ wzrasta, okno wolno
sie otwiera. W celu optymali-
zacji funkcji wentylacji istnieje
mozliwos$¢ wyboru parame-
tréw na panelu NV Comfort
Panel. Wszystkie pobierane w
pokojach dane s3 wyswietlane
w celach edukacyjnych.

Zalety

* Wydajnosé energetyczna
poprzez automatyke KNX z
manualng obstuga jako prio-
rytet

* Automatyczna naturalna
wentylacja z opcja recznej
wentylacji,gdy zachodzi nagta
potrzeba

* Wymiar edukacyjny w
ksztattowaniu $wiadomosci
uczniéw w dziedzinie energii.
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L] Efektywne wykorzystanie energii

w domach

Zadanie:

Ze wzgledu nawzrost kosztow
energii waznym zadaniem stato
sie bardziej ostrozne korzysta-
nie z jej zasobow.

Z tego powodu potrzebujemy
nowych rozwiazan do opty-
malizacji zarzadzania energia
—mozemy to osiagnad stosujac
standard KNX.

Rozwigzanie:

Tam gdzie wystepuja systemy
KNX, uzytkownicy na biezaco
s3 informowani o ich obec-
nym zuzyciu energii, a wiec
moga wykorzystywac ja jak
najekonomiczniej. Gdy system
KNX zostanie zastosowany na
szersza skale do sterowania i
monitorowania réznych do-
mowymiaplikacji,spowoduje to
zredukowanie zuzycie energii.
Ponadto, uzytkownicy moga
zdalnie monitorowaé rzeczy-
wiste zuzycie energii nawet
z dala od domu i decydowac¢
co ewentualnie zrobi¢, aby je
zmniejszy¢ do minimum.

Realizacja:

Rozwiazania dla przecietnego
domu:

* w calym domu mozliwa jest
kontrola sterowania o$wietle-
niem w grupach lub strefowo,
system KNX (przy pomocy
modutéw Intesis) ma mozli-
wos¢ sterowania dowolnym
urzadzeniem systemu ogrze-
wania — wentylacji — klimaty-
zacji (HVAC) dostepnym na
rynku,

dzieki dotykowym ekranom
(Jung i Zennio) mozliwe jest
fatwe sterowanie z jednego
miejsca w domu,

modut GPRS (Anasuslab) po-
zwala uzytkownikom zdalnie
sterowa¢ dowolna funkcja
systemu, gdy jesteSmy poza
miejscem zamieszkania,
system inteligentnego opo-
miarowania Smart Metering
firmy Multidomo Networks
umozliwia pomiar zuzycia
energii, wody, gazu itp.

Fibra dptica

Mozliwosci:

* Sciemnianie $wiatta zgodnie z
potrzebami uzytkownika,

* zastosowanie czujek $wia-
ttowodowych dla lepszego
informowania o aktualnych
warunkach o$wietlenia,

* zréznicowane scenariusze
dostosowane do wymagan
uzytkownika,

* wykrywanie przeciazen sys-
temu,

* wbudowany termostat uta-
twia kontrole nad urzadzenia-
mi HVAC w celu optymalizag;ji
ich wykorzystania,

* monitorowanie w czasie
rzeczywistym oraz zapisy-
wanie danych (temperatura,
zuzycie energii,wody,gazu ...)
umozliwia biezaca kontrole
zuzycia mediéw oraz utatwia
pozniejsza analize danych.

Korzysci:

Poprzez zintegrowanie wszyst-

kich aplikacji

w jednej instalacji KNX, uzyt-

kownicy maja wiele mozliwosci

fatwego i kompleksowego mo-
nitorowania systemu, ktérego
obstuga jest intuicyjna.

Dodatkows zaleta systemu sa

mozliwosci:

* zainstalowania w dowolnej
czesci domu czujnikéw Swia-
ttowodowych,

* inteligentnego pomiar zuzycia
energii,co umozliwia unikanie
marnotrawienia energii i
zmniejszenie kosztéw eks-
ploataciji,

* przeprogramowania lub na-
wet zatrzymania zegara ste-
rujacego systemem w celu
dopasowania sie do indywidu-
alnych potrzeb uzytkownika.
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B Oszczedzanie energii w budynkach przemystowych

Zadanie:

Trzy interesujace zastosowa-
nia pozwalaja na zademon-
strowanie wszechstronnych
mozliwosci systemu KNX
do wykorzystania w sektorze
przemystowym. W wydajnej
energetycznie elektrocieptow-
ni mozna uruchomié,jeden lub
dwa dodatkowe piece gazowe,
ogrzewacze gazowe, lub star-
sze paleniska gazowe, kiedy
wymagane jest podwyzszenie
temperatury. Oswietlenie po-
winno by¢ uruchamiane tylko
wtedy, gdy jest potrzebne, w
budynkach produkcyjnych tyl-
ko w uzytkowanych obszarach
gdzie wykonywane sa3 prace.
Przy sterowaniu klimatyzacja
w pomieszczeniach biurowych,
jest bardzo wazne unikniecie
kondensacji w sufitach chto-
dzacych.

Rozwigzanie:

Nowe aparaty przeznaczone
do sterowania ogrzewaniem,
klimatyzacja i wentylacja po-
zwalaja na elastyczne zarza-
dzanie dystrybucja energii
cieplnej i regulacje tempera-
tury w pomieszczeniach za
posrednictwem KNX. Do
ekonomicznego utrzymywania
statego natezenia os$wietlenia
oraz zapewnienie o$wietlenia
bezpieczenstwa wykorzysta-
no urzadzenia systemu KNX
wspotpracujac ze sterow-
nikami os$wietlenia. Ciagla
kontrole punktu rosy oraz jej
przesuniecie jest mozliwe do
zrealizowania dzieki niedawno
wprowadzonym czujnikom
KNX.
Realizacja:

* Do realizacji centralnej wizu-
alizacji z mozliwoscia stero-
waniaikontroliwykorzystano
Gira Facility-Server.

* Jako reprezentacyjne urza-
dzenie obstugowe stuzy 19”

* Do regulacji ogrzewania uzyto
sond temperatury (Arcus
EDS SKOIT) i napedéw za-
woroéw (Heimeier EMO EIB)
Ztacze Logo/KNX (Siemens)
zostato wykorzystane do
transmisji danych roboczych
miedzy maszynami produk-
cyjnymi, a sterownikami
oswietlenia

Czujniki obecnosci z moz-
liwoscia utrzymywania sta-
tego poziomu natezenia
oswietlenia (BEG Luxomat),
a takze bramka KNX/DALI
(Siemens),udowadniaja swoja
przydatnos¢ tam gdzie wyma-
gane jest energooszczedne i
ekonomiczne oswietlenie i
oswietlenie awaryjne
Kontrola punktu rosy jest
realizowanaza pomoca uzyciu
czujnika entalpii (Arcus EDS
SKO03-TTFK).

Mozliwosci:
Wizualizacja umozliwia zgodne

z zapotrzebowaniem stero-
wanie dostarczaniem ciepfa

za posrednictwem ciagtych
napedéw zaworéw mieszaja-
cych. Facility Serwer oblicza
oczekiwane zapotrzebowanie
na energie cieplna i uruchamia
kolejne systemy grzewcze.
Oswietlenie zataczone bedzie
automatycznie zataczane po
wykryciu obecnosci pracow-
nikéw w biurze lub w strefie
produkgji. Osiagnigcie punktu
rosy powoduje uruchomienia
silnika mieszajacego, a obieg
tak wyregulowany, aby za-
pobiec skraplaniu w sufitach
chfodzacych.

Korzysci:

Wszechstronnosé systemu:
KNXjestuzywany do sterowa-
nia o$wietleniem,ogrzewaniem,
temperatura pomieszczen i
zapewnia oszczednos$¢ energe-
tyczna w budynkach przemysto-
wych.Réwnoczesnie zapewnia
komfortowe warunki i chroni
strukture budynku,jak réwniez
Zapewnia wymagane przepisa-
mi o$wietlenie bezpieczenstwa.

Monitor

— Pofaczenie poprzez sie¢ i Gateway IP

dotykowy panel

Lampy

— Zasilanie 230/400V/DALI

I
I
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Urzadzenia magistralne
KNX
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B Energia odnawialna

Zadanie

eSolar jest systemem nadzoru-

jacym oraz lokalnym lub zdal-

nym systemem zarzadzajacym
utrzymaniem instalacji na far-
mach paneli fotowoltaicznych.

System skiada sie z urzadzen

o niskim poborze energii,

zainstalowanych na kazdej

farmie fotowoltaicznej, ktore
moga uniwersalnie pobieraé
dane.eSolarintegruje istniejacy
system, ktéry komunikuje sie
poprzez protokét KNX. Inter-
netowy dostep do urzadzenia
mozliwy jest poprzez LAN lub
sieci mobilne, takie jak GPRS/

UMTS. Zainstalowany w cen-

trum kontroli serwer pozwala

réwnolegle monitorowac kilka
farm, i tak:

- monitoring w czasie rzeczywi-
stym poprawnego funkcjono-
wania wszystkich komponen-
téw farmy fotowoltaicznej,

- okresowo pobierane dane,
pochodzace z réznych farm,

- zarzadzanie danymi zbierany-
mi z poszczegdlnych farm,
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- analiza poréwnawcza pro-
dukgji i sprawnosci poszcze-
golnych farm,

- zarzadzanie technicznymi i
ekonomicznymi danymi hi-
storycznymiw celach obstugi.

Rozwigzanie i wdrozenie

eSolar moze komunikowac sie
z wiekszoscig dostgpnych na
rynku przetwornikéw poprzez
porty komunikacyjne typu
RS232, czy RS485, by pofaczyé
siezmierzonym zrodtem.Moze
réwniez w tym samym celu
komunikowac¢ sie z licznikami
energii, licznikami opfat, lub z
analizatorami sieci,poprzezich
porty komunikacyjne RS232
lub RS485, a takze poprzez
wyjscia impulsowe. Poprzez
KNX,eSolar moze pozyskiwaé
dane pochodzace z réznych
dostepnych narynku czujnikéw,
po to by realizowa¢ niezbedne
funkcje (temperatura oraz
inne parametry Srodowiska,
automatyczny system chto-
dzenia i czyszczenia modutéw
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fotowoltaicznych, zarzadzanie
obciazeniem elektrycznym,
kontrola systeméw mocuja-
cych, itp.).

eSolar moze nagrywac i prze-
chowywaé¢ dane w trybie
dziennym, miesiecznym i rocz-
nym, przez 10 lat i pozwala na
ich graficzna lub tabelaryczna
wizualizacje. eSolar moze, au-
tonomicznie i automatycznie
dozorowaé dane i inicjowaé
scenariusze, lub zaplanowane
dziatania w zaleznosci od za-
istniatego zdarzenia (wysyfanie
sygnatéw alarmowych przez
e-mail, lub SMS, inicjowanie
programéw czyszczacych w
przypadku dysfunkcji sprawno-
$ci paneli, kontrola obciazenia
elektrycznego, generowanie
raportéw z produkgji, urucha-
mianie scenariuszy procedur
w zaleznosci od poréwnania w
czasie rzeczywistym produkcji
energii oraz krzywych obciazen
poszczegdlnych farm, automa-
tyczny rozruch w przypadkach
prob kradziezy, itp.).
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Zalety i korzysci.

- Gwarantowana komunikacja
z wiekszoscia dostepnych
na rynku przetwornikami i
systemami pomiaru energii,
a takze ze standardowymi
czujnikami pomiaru wartosci
otoczenia,

Gruntowna i dokfadna infor-
macja natemat wytworzonej
energii, jej efektywnosci,
zyskdw oraz generalnych
oszczednosci,

Informacje w czasie rze-
czywistym z dozorowanych
farm w celu tatwiejszego
podejmowania wiasciwych
interwencji,

Komunikacja z systemami
automatyki budynkow jest
strategiczna funkcja po-
zwalajaca na zarzadzanie
obciazeniem, tworzenie po-
lityki energetycznej budyn-
koéw, inicjowanie scenariuszy
opartych na juz istniejacych
systemach oraz zwigkszanie
efektywnosci energetyczne;.
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B Sterowanie z wykorzystaniem
protokotu KNX IP

Zadanie:

Scenariusz zadania obejmowat
przebudowe budynku handlo-
wego (w tym przypadku byt
to bank). Obszar zastosowan
obejmowat scentralizowang i
zdecentralizowana kontrole
oswietlenia w zaleznosci od
panujacych warunkéw oswie-
tleniowych, kontrole tempera-
tury i przeptywu powietrza ze
szczegélnym uwzglednieniem

efektywnosci energetycznej.

Ze wzgledu na duza ilos¢
pieter w wiezowcu (18 pigter
w tym 5 pozioméw podziem-
nych,antresola, parter,oraz | |
pieter w gore) oraz wysokiej
ilosci punktéow danych (okoto
30.000) budynek zostat po-
dzielony na kilka podobszaréw
KNX. Kolejnym aspektem
technicznym byto spetnienie
wymagan klienta dotyczacych
wymogéw bezpieczenstwa w

niektorych obszarach budynku.

e ]

Rozwigzanie:

Razem z projektantami TAST
Deutchland uzgodniono roz-
wiazanie: 8 podobszaréw
KNX zostato potaczone ze
soba sprzegtami mediéw ka-
blami $wiattowodowymi. W
tak zaprojektowany szkielet
instalacji KNX IP i bocznych
linii rozsytajacych dane zostaty
zainstalowane dodatkowe
sprzegta liniowe co umozliwito
rozsytdanych do systemu KNX.

Realizacja i zastosowane funk-

cje:

* Sterowanie os$wietleniem
w miejscach publicznych za
pomocg przyciskéw i funkgji
centralnych.

* Aktywne sterowanie o$wie-
tleniem w biurach.

* Z decentralizowana kontrola
temperatury w pomiesz-
czeniach w kazdym z biur
(kontroler pokojowy JUNG),
wartosci docelowe dostar-
czane przez system zarzadza-
nia budynkiem BMS. Zawory
(Oventrop) do sterowania

ogrzewaniem i chtodzeniem
wyposazone w analogowe
urzadzenia sterujace.

* Kontrola przeptywu powie-
trza w biurach odbywajaca
si¢ zgodnie z danymi do-
starczanymi przez system
zarzadzania budynkiem BMS.
Ogrzewanie pomieszczen
sterowane przez mechanizm
kontroli przeptywu powietrza
(réwnolegle wlot i oprowa-
dzanie powietrza).

* Funkcje centralne dostepne
w systemie zarzadzania bu-
dynkiem BMS, jak rowniez w
centralnej wizualizacji KNX

Korzysci:

Za pomoca podobszaréw
wprowadzonych do systemu
KNX oraz potaczeniuich przez
sie¢ KNX IPmozliwe byto stwo-
rzenie bardzo stabilnego syste-
mu KNX ze zredukowanym (z
optymalizowanym) ruchem na
magistrali w tym samym czasie
podnoszacjego stabilnos$¢ oraz
wydajnos¢. Dzieki zastosowa-
niu wysokiej liczby czujnikow

2.0G BT D"
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ruchu i obecnosci, wizualizacji
KNX pofaczonej z systemem
zarzadzania budynkiem BMS
udato sie dodatkowo ogra-
niczy¢ kolejne koszty utrzy-
mania budynku. Dodatkowa
korzyscia osiagnieta poprzez
wprowadzenie podobszarow
jest mozliwos¢ réwnolegtego
przetwarzania danych. Szcze-
g06Ina korzyscig jest tatwosc i
ekonomicznosé¢ dwuzytowej
instalacji magistralnej KNX
oraz niemal nieograniczone
mozliwosci techniczne przy
sterowaniu o$wietleniem,zalu-
zjami,ogrzewaniem,wentylacja
i klimatyzacja. Magistrala KNX
pozwala na przesyfanie duzej
ilosci danych a co za tym idzie
spefnia wymagania stawiane
nowym systemom uzywanym
do kontroli jak i zarzadzaniem
energia.
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[] Sterowanie LED

Zadanie:

Nowoczesne oswietlenie w
technologii LED pozwala
uzyskiwaé atrakcyjne efekty
wizualne

i z powodzeniem moze by¢
wykorzystywane w sektorze

prywatnym oraz komercyjnym.

Ptynna zmiana barw oraz
dowolne sekwencje $wiatet
moga by¢ ciekawa alternatywa
dla standardowych iluminacji
oswietleniowych. Ponizszy
przyktad pokazuje jak lampy
LED moga by¢ sterowane w
technologii KNX przez spe-
cjalne moduty wykonawcze.

Rozwigzanie:

Riwitec, firma elektroinsta-
lacyjna z Innsbruck w Austrii
wykorzystuje o$wietlenie LED

w technologii KNX z firmy
Bilton. Sensory KNX, urza-
dzenia sterujace, tasmy LED,
lampy o$wietlenia punktowego
i takie w wykonaniu LED wy-
korzystywane beda w pokazach
tworzenia scenariuszy oswie-
tleniowych.

Realizacja:

Prezentacja skfada¢ sie bedzie
z nastepujacych elementéw
KNX:

* Uniwersalny aktor sekwen-
cyjny, $ciemniajacy (Bilton)
wykorzystywany jest jako
bezposredniinterfejs do LED
do zataczania i $ciemniania.

* Uniwersalny aktor sekwencyj-
ny, $ciemniajacy dla diod LED
mocy w zakresie 350/500/700
mA (Bilton) wykorzystywany

jest jako drugie urzadzenie
wykonawcze. Urzadzenie
moze sterowac pojedynczymi
barwami jak réwniez wbudo-
wanymilampami punktowymi
RGB z LED.

Pokaz bedzie obejmowac
réwniez lampe punktowa
Nexus ze zintegrowanym in-
terfejsem KNX dla stworze-
nia o$wietlenia nastrojowego.
Temperatury barw zawarte s3
w zakresie pomiedzy 2800 K
i 7000 K, moga by¢ zataczane
i Sciemniane za pomoca tego
urzadzenia.

Czujka obecnosci KNX
(BEG) oraz czujnik o$wietle-
nia wykorzystywane sa do
pracy automatycznej.
System, zainstalowany na
ptycie w pozycji pionowe;j,
obstugiwany jest za pomoca

przycisku (Gira) lub z panelu
dotykowego (Busch-Jaeger).

Funkcje:

Uzytkownicy moga zataczac
i $ciemnia¢ oswietlenie oraz
zmienia¢ barwy s$wiatta przy
uzyciu panelu dotykowego.W
zaleznosci od pory dnia mozna
okresli¢ rézne temperatury i
sekwencje koloréw $wiecenia
dla lampy punktowej Nexus.
Czujka obecnosci,w momencie
pojawienia si¢ osoby w obsza-
rze jej dziatania,aktywuje rézne
funkcje logiczne zwiazane ze
zmiang sekwencji barw $wiatfa.
Jednoczesnie dla zapewnie-
nia optymalnego oswietlenia
poszczegdlnych pomieszczen
sterowanie uzaleznionejest od
warto$ci pomiaréw natezenia
$wiatla naturalnego.

Zalety:

Technologia KNX pozwala in-
tegrowac o$wietlenie typu LED
w prosty i inteligentny sposob.
Znajduje ono zastosowanie w
miejscach, w ktérych zdecy-
dowanie bardziej od typowej
funkcji oswietleniowej liczy sie
efekt wizualny oswietlanego
miejsca lub przedmiotu np.
na wystawach sklepowych,
w galeriach sztuki, muzeach,
kosciotach itp.



B Sterowanie obrazem i dzwiekiem

Zadanie:

Sterowanie mediami audio
i video jest interesujacym
zagadnieniem dla KNX.W ,jin-
teligentnym” domu, w ktérym
instalacja elektryczna zostata
juz wykonana technologia
magistralna, mozliwe jest za-
rzadzanie muzyka, wiadomo-
$ciami lub filmami w kazdym
pomieszczeniu.

Rozwigzanie:

Giéwnym elementem optycz-
nym ,wirtualnego” domu
powinien byé monitor do
wyswietlania filméw lub ob-
razéw lub odtwarzania plikéw
wideo itd. W celu pokazania
funkcjonalnosci systemu audio
multiroom, symulowane s3
dwa pomieszczenia,w ktérych
odtwarzane moga by¢ nieza-
leznie rézne media. Natomiast
w trybie ,,party” mozliwe jest
odtwarzanie tej samej muzyki
we wszystkich pomieszcze-
niach. System jest sterowany

Panel 15 AMX Audio Video
oraz wizualizacja

Kamera IP Mobotix
Panel 7“ Merten KNX

Sterowniki
Russound iPod Dock

Klawisz Busch-Jaeger priOn
Interfejs Hager KNX

2 strefowy Russound Audio
Multiroom

centralnie za pomoca réznych
paneli dotykowych lub w po-
szczegdlnych pomieszczeniach
za posrednictwem przyciskow
magistralnych. Jako wyswie-
tlacza w instalacji domowej
wykorzystuije sie telewizor lub
projektor,ktory réwniez stero-
wane bytyby przez system KNX

Realizacja:

Do ogladania filméw i plikéw
wideo stuzy 17” panel doty-
kowy (AMX), ktéry moze by¢
obstugiwany za posrednictwem
wizualizacji KNX. Dodatkowy
panel dotykowy (7"’ panel do-
tykowy Merten) jest wykorzy-
stany do sterowania mediami,
a takze réznymi instalacjami
zarzadzanymiza pomoca KNX,
np.os$wietleniem,ogrzewaniem
i zaluzjami.Dwa gtosniki zostaty
uzyte do symulowania réznych
pomieszczen, tj. stref audio. W
kazdej strefie zostaty zainsta-
lowane czujniki przyciskowe
zgodne z systemem KNX.
Zdjecia, filmy i muzyka sa prze-

chowywane w formie cyfrowej
w serwerzeaudio/wideoimoga
by¢ przywotywane i odtwarza-
ne,za posrednictwem urzadzen
systemu KNX,a takze urzadzen
wizualizacyjnych AMX. Do
zarzadzania dzwigkiem wyko-
rzystano system multiroom
Russound. Zaréwno urzadze-
nia systemu wideo AMX jak
i urzadzenia systemu audio
Russound perfekcyjnie komu-
nikuja sie z systemem KNX za
posrednictwem odpowiednich
bramek KNX.

Funkcje:

Zainstalowanie réznych pod
wzgledem wygladu, rozwigzan
technicznych i sposobow
obstugi paneli dotykowych
pokazuje instalacja wyposazo-
na w rézne panele dotykowe.
Regulacja jasnosci, jaskrawosci,
czy gtosnosci moze by¢ realizo-
wane za pomoca suwakowych
regulatoréw pojawiajacych sig
na wyswietlaczu. Dodatkowo
mozliwe jest odtwarzanie
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filméw i muzyki oraz regulacja
gtosnosci za posrednictwem
konwencjonalnych przyci-
skow,czujnikéw przyciskowych
KNX.

Korzysci:

Nie ma potrzeby instalowania
dodatkowych systeméw ste-
rujacych. Sterowanie mediami
jest po prostu zintegrowane z
uprzednio istniejaca instalacja
KNX, co powoduje, ze jest
to rozwiazanie ekonomiczne,
funkcjonalne i estetyczne, gdyz
urzadzenia obstugowe pasuja
do wczesniejszej zamonto-
wanych elementéw instalacji
elektrycznej.Jako ztacza do te-
lewizoréw oraz zrédet dzwieku
stuza rézne urzadzenia znajdu-
jace sig sklepach ze sprzgtem
audio i wideo.

Wyswietlacze / Ekrany

Elementy sterujace KNX

Wyijsécie Multiroom-Audio
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[ ] Sterowanie iPhone®

Zadanie:

Realizacja sterowania instalacja
KNX przy uzyciu urzadzen
iPhone, iPod Touch lub iPad.

Rozwigzanie:

Firma ibs intelligent building
services gmbh zaprezentowa-
fa tego typu rozwiazanie dla
wszelkich aplikacji budynko-
wych wykorzystujacych urza-
dzenia standardu KNX.Oparte
jest ono na oprogramowaniu
wizualizacyjnym m..remote w
potaczeniuznowym serwerem
m..myhome.

Realizacja:

Srodowisko m..remotejest do-
wolnie konfigurowalnym opro-
gramowaniem wizualizacyjnym
przeznaczonym do urzadzen

iPhone, iPod Touch oraz iPad.

Graficzny Interfejs Uzytkowni-
ka jest tworzony w specjalnym
edytorze, a nastgpnie moze

zosta¢ wgrany do urzadzenia
sterujacego.Komunikacja bez-
przewodowa jest realizowana
za posrednictwem WLAN
potaczonego z lokalng siecia
komputerowa. Przetwarzanie
i wymiana danych z instalacja
KNX odbywa sie poprzez
kontroler m..myhome wyko-
rzystujacy pofaczenie KNX
IP. Kontroler moze obstuzy¢
do 50 adreséw grupowych
KNX. Obstuga réznorodnych
protokotéw umozliwia zaréw-
no kompleksowe sterowanie
urzadzeniami multimedialnymi,
jak réwniez wykorzystanie
wszystkich funkcji dostepnych
w instalacji KNX. Mozliwos¢
pisania skryptoéw pozwala row-
niez na tatwe tworzenie dosc¢
ztozonych sekwencji polecen.

Funkcje:

Uzytkownik ma dostgp do ty-
powych funkgji stosowanych w
automatyce budynkowej (m.in.

sterowanie o$wietleniem,ogrze-
waniem, roletami, zaluzjami) po-
przeznascienne badz przenosne
sensory. Istnieje rowniez mozli-
wos¢ kontroli systemoéw audio i
wideo.Panel dotykowy uzywany
jest jako centralny punkt stero-
wania pozwalajacy na dostep
do funkcji KNX, jak réwniez
do $wiata mediéw cyfrowych
takich jak TV czy audio. Moze
miec takze miejsce zastosowanie
wyrobu iPodTouch jako dotyko-

wego urzadzenia nasciennego.

Rozwiazanie to jest szczegdlnie
uzytecznew hotelach.Pofaczenie
bezprzewodowe oferuje zarow-
no maksymalng elastycznos¢ jak

i maksymalnos¢ funkcjonalnosé.

Korzysci:

Zalety powyzszych rozwiazan
sa bezsporne. Oprogramowa-
nie m..remote wyposazono
w tzw. przyjazne aplikacje
przyspieszajace proces komu-
nikacji z instalacja. Pozwala to
unikna¢ typowych opéznien

czasowych, ktore zdarzaja sie
w rozwiazaniach bazujacych
na dostepie Web. Ogrom-
ne korzysci daje mozliwos¢
wykorzystania systemu do
wspotpracy z urzadzeniami
audio i wideo. Rozwiazanie to
wspiera zatem fatwe wejscie w
$wiat automatyki budynkowej
za naprawde atrakcyjna cene.
System zawiera panel dotyko-
wy 10” najnowszej generaciji.



L] Sterowanie WLAN

Zadanie:

Systemy technologii medial-
nych i automatyzacji budynku
staja si¢ bardziej ztozone niz
kiedykolwiek. Instalatorzy
coraz czesciej stawiaja czoto za-
daniom przetwarzania danych.
Wymaganiemjest uproszczone
rozwiazanie,pozwalajace uzyt-
kownikowi sterowac i kontro-
lowa¢ oswietlenie, zaciemnie-
nie budynku bez ,serwera”,
uzywajac prostego zdalnego
sterowania z jego fotela. Takze
powinni mie¢ mozliwos¢ two-
rzenia scen $wietlnych, stero-
wanie urzadzeniami HVAC
lub funkcjami bezpieczenstwa.
Mozliwos¢ konfigurowania i
programowania z ETS przez
WLAN tez jest wymagana.

Wifi - Control

Blinds
Heating

Rozwigzanie:

Decentralizacja jest wyrazna
sita magistrali KNX: Bez cen-
tralnego komputera wszystkie
informacje o stanie domu takie
jak stany wiaczenia urzadzen,
temperatury sa dostgpne na
magistrali. Ta cecha systemu
KNX zostata zastosowana w
rozwoju swobodnie konfigu-
rowalnego oprogramowanie
sterowania multimediami i
umozliwia centralne sterowa-
nie,monitorowanie i zapisywa-
nie danych bez serwera.

Wdrozenie:

Rysunek pokazuje bezprze-
wodowy transfer danych do
komunikacji z magistrala przez

Lights
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router WLAN i bramke Pro
KNX.

Obiekty komunikacyjne bramki
sa faczone w adresach grupo-
wych ETS w typowy dla KNX
sposéb.Edytorjest dostarczany
bezptatnie. Pozwala na facze-
nie komponentéw uzytych
w domu za pomoca ikon.
Umozliwia takze konfiguracje
urzadzen multimedialnych.

Funkcje:

Oproécz prostego wiaczania,
uzytkownicy moga ustawic sce-
nariusze o$wietlenia i zapisa¢
je w sterownikach zgodnie ze
specyfikacja KNX.Scenariusze
moga zosta¢ potaczone z ma-
krami dla kontroli urzadzen
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multimedialnych, np. zamknaé
zaluzje lub rolety i przyciemni¢
$wiatta, kiedy rozpoczynamy
film.

Whbudowane zegary moga wia-
czy¢ sterowanie pojedynczym
pomieszczeniemifunkcja.Tem-
peratura oraz wartosci energii
sa zapamietywane co godzine
i moga zosta¢ wyswietlone w
postaci wykresu liniowego np.
dla minionego tygodnia.

Zalety:

Konfiguracja pokazana tutaj
moze zosta¢ uzyta do intu-
icyjnego sterowana catego
domu bez stosowania dodat-
kowych urzadzen - bramka
ProKNX i zdalne sterowanie
multimediami s3 wszystkim,
czego potrzebujesz. Mozesz
fatwo zintegrowac urzadzenia
multimedialne oraz wiele réz-
nych urzadzen i sterowac nimi
przez dostep bezprzewodowy.
Instalatorzy moga stworzy¢lub
wyposazy¢ instalacje KNX w
te technologie bez znajomos¢
jezyka programowania.
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B Nadzor i bezpieczenstwo

Zadanie:

Firma Gepro, potozona w
Stralsund, oferuje praktyczne
rozwiazania dla szerokiego za-
kresu zastosowan m.in.do biur,
restauracji, hoteli, ekspozyciji,
teatrow, ptywalni,komplekséw
sportowych, zoo itd. Mecha-
nizm przedstawia sposob,w jaki
funkcje bezpieczenstwa moga
by¢ zintegrowane z instalacja
KNX. Jedna z najwazniejszych
celéw Gepro jest przejrzystos¢
ich koncepcji majacych zasto-
sowanie w przemysle.

Rozwigzanie:

Gtéwnymi elementami insta-
lacji s3 alarm antywfamaniowy
VDS (L240 ABB) z panelem
uzytkownika LCD oraz dioda
sygnalizujaca LED. Natomiast
detektory ruchu (HTS) i
kontaktrony okienne stuza
do wykrywania intruza w
budynku. Do dodatkowych

0k

5.

elementéw bezpieczenstwa
naleza: zintegrowany z KNX
system przeciwpozarowy (Sie-
mens) oraz system wykrywania
przeciekéw (Lingg&lanke). Ich
funkcje s3 monitorowane i
wyswietlane na ekranie dotyko-
wym.Urzadzenia niezbedne do
aktywacji systemualarmowego
oraz elementy wizualizacji s3
sterowane za pomoca przyci-
skow panelu dotykowego LED
(GetPro): posiada on réwniez
mozliwos¢ przytaczenia klawia-
tury. Praca elementéw, takich
jak wejscie binarne (Theben),
aktory $ciemniajace (Zenio)
i interfejsy jest niewidoczna,
jednak nie wptywa to na logike
oraz efektywno$¢ dziatania
serwera.

Mozliwosci:

Mechanizm charakteryzuje
si¢ roznorodnoscia funkgji.
Uruchamianie systemu po-

przez przyciski klawiatury
jest potwierdzane sygnatem
akustycznym. Diody LED wy-
$wietlajg statusy wszystkich
funkgji. Przycisk uruchamiajacy
system jest uzywany takze,jako
centralny wilacznik oswietle-
nia. Gdy system alarmowy
jest aktywny, detektor ruchu
natychmiast wlacza alarm po
wykryciu obecnosci cztowieka.
Zostaja uruchomione lampki
sygnalizacyjne oraz wysytana
jest informacja o zagrozeniu w
postaci SMS na telefon komér-
kowy.Gdy systemalarmowy nie
jestaktywny,przyciskistanowia
whaczniki oswietlenia. Detek-
tory ruchu automatycznie
zalaczaja okreslone obwody,
natomiast status kontaktronéw
wykrywa otwarte okna i jed-
noczesnie wyltacza ogrzewanie.
Detektory dymu oraz system
detekcji przeciekow funkcjonu-
jaidentycznie,jak przy zdalnym
systemie alarmowym.

Korzysci:

Jeden system dla wszyst-
kich rozwiazan. Poszczegdlne
jego elementy moga ze soba
wspotdziata¢ dzieki szerokiej
funkcjonalnosci,a przylaczenie
ich do sieci KNX umozliwia
rozszerzenie o nowe funkgcje.
Elastycznos¢ systemu bezpie-
czenstwa w KNX pozwala w
praktyce na wspotdziatanie
urzadzen sensorycznych i
systemu alarmowego z wyma-
ganiami uzytkownika.Elementy
systemu bezpieczenstwa do
instalacji w KNX s3 zgodne z
wytycznymi VDS.



L] Ogrzewanie,Wentylacja, Klimatyzacja

Zadanie:

W archiwum urzedu powiato-
wego niezbedne jest centralne
sterowanie o$wietleniem,zalu-
zjami i systemem bezpieczen-
stwa, a w szczegdlnosci syste-
mem ogrzewania, klimatyzacji
i wentylacji.

Szczegblny nacisk ktadziony
jestnautrzymanie parametréow
jakosci powietrza, zgodnie
unijna dyrektywa dotyczaca
warunkéw pracy.

Rozwigzanie:

Firmy Berger i Sporleder
prezentuja instalacje systemu
KNX. Czujniki, elementy wy-
konawcze i panele pochodza
od réznych dostawcowWybor
zostat dokonany z punktu wi-
dzenia optymalnego dziatania
systemu i jego ekonomicznosci,
zwykorzystaniem jako medium
transmisji KNX-TP — KNX-RF
Sterowanie centralne realizo-
wane jest za pomocg wyswie-
tlacza i panelu dotykowego.

Mozliwosci:

Jako$¢ powietrza w biurach
i archiwum mierzona jest
czujnikami temperatury, wil-
gotnosci i stezenia CO?2 firmy
Elsner. Wartosci parametréw
przekazywane s3 kontrolera
klimatyzacji IRSC (Zennio),
ktory steruje urzadzeniami
klimatyzacyjnymi oraz do
kontrolera KNX (Buderus),
sterujacego ogrzewaniem.
Stacja pogodowa KNX do-
starcza danych dla systemu
oswietlenia i zaluzji — kierunek
i predkos¢ wiatru, natezenie
oswietlenia dziennego i sygnat
czasu DCF77 Wizualizacja jest
podzielona na czg$¢ dotyczaca
sterowania oraz wyswietlania
btedow, wielkosci mierzonych,
stanu facznikéw i proceséw.
Realizuje ponadto transmisje
sygnatéw alarmowych do sys-
temu zarzadzania budynkiem
(facility management) przez
intranet i facze telefoniczne.
System pozwala na zdalng pa-
rametryzacje urzadzen KNX
przez ETS.

Funkcje:

Wizualizacja stuzy do central-
nego sterowania i udostepnia
personelowi informacje o
stanie obiektu. Mozliwe jest
sterowanie zdalne oraz od-
bior informacji przez telefony
komoérkowe i internet. Nasta-
wy oswietlenia, klimatyzacji i
wentylacji moga by¢ dobrane
automatycznie, zgodnie z
harmonogramem. Parametry
,»standby” lub ,,comfort” moga
by¢ ustawione na przyktad na
podstawie sygnatu o otwar-
ciu lub zamknieciu zamkéw
drzwi do okreslonego obszaru.
Dane z monitoringu CO2,
wilgotnosci i temperatury sa
zapisywane i archiwizowane
automatycznie.

Korzysci:

KNX wykazuje swoje zalety
szczegolnie w przypadku ztozo-
nych aplikacji: upraszcza insta-
lacje, pozwala na modyfikacje
dziafania systemu przez zmiane
programu,umozliwiazdalny do-
step do obiektu i archiwizacje
danych pomiarowych.

KNX Projektéw
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B Sterowanie KNX w kuchni

Zadanie:

»Inteligentne budynki ,, inte-
gruja wysoki poziom kom-
fortu, bezpieczenstwa oraz
wydajno$¢ energii.VWymagania
dla sterowania centralnego w
technologii kuchennej powinny
by¢ jednakowo wysokie. EIB-
TECH przedstawia funkcjo-
nalna i wszechstronna wizuali-
zacje dla wszystkich urzadzen
i systemow w obszarze kuchni.
Réwnie mito jest popatrzed!
Wymagania dla interfejsu uzyt-
kownika: powinien by¢ fatwy
W Zrozumieniu oraz prosty w
obstudze dla wszystkich czton-
kéw rodziny.

Rozwigzanie:

Jako dostawca ustug KNX,
EIB-TECH oferuje rozwiaza-
nie zawierajace indywidualnie
zaprojektowana wizualizacje,
ktéra pozwala na integracje
catej technologii kuchennej z
systemem KNX Nadzwyczajna
cecha tego rozwiazania KNX
jest trojwymiarowe przed-

stawienie rzutéw, elementow
budynku oraz widoku ze-
whnetrznego.Uzytkownik moze
oglada¢ cate pomieszczenia
zamiast ptaskiego rzutu. lkony
stuzace do bezposredniego
sterowania wszystkimi pota-
czonymi urzadzeniami kuchen-
nymi jednoczesnie pokazujaich
aktualny stan lub wartos¢.

Realizacja:

Aplikacja wizualizacyjna pracuje
na panelu dotykowymabezpo-
$rednie podfaczenie urzadzen
kuchennych nastepuje poprzez
bramke systemowa. Cata tech-
nologia KNXw obszarze domu
albo budynku jest zintegro-
wana: sterowniki zataczajace,
$ciemniacze oraz sterowniki
zaluzjowe itp. Sterowanie
indywidualnych pomieszczen
moze by¢ wykorzystane do
wielu zastosowan, podobnie
jak kontaktrony okienne po-
zwalaja wylaczy¢ grzejniki gdy
okno zostato otwarte, stuza
do sprawdzania stanu otwarcia

okna oraz jako alarm przeciw
wiamaniowy.Istnieje mozliwosé
zdefiniowania i zapamietania
w celu ponownego wywofania
scen $wietlnych zawierajacych
wybrane lampy, ich wartosci
natgzenia oraz pozycji rolet.

Funkcje:

* sterowanie technologia i
urzadzeniami kuchennymi

* kontrola temperatury z funk-
cja regulacji podtaczonych
chfodziarek

* zafaczanie i Sciemnianie
oswietlenia

* wywotywanie zdefiniowanych
scen $wietlnych

* tworzenie scen $wietlnych ze
zdefiniowanymi natgzeniami
Sciemniaczy

* regulacja temperatury po-
mieszczen z mozliwoscia
tworzenia wiasnych profili
cieplnych

* badanieigromadzenie danych
pogodowych (wiatr, opady,
natezenie stoneczne)

* kontrola stanéw okienidrzwi

P Etheinet

* kontrola systeméw mediow
etc.

* aplikacja wizualizacyjna po-
zwala uzytkownikowi na do-
step do funkcjiinternetowych
np.: serwisy pogodowe, ka-
lendarze, ustugi telefoniczne,
e-maile etc.

Zalety:

* high-end’owe centrum stero-
wania zaprojektowane z mysla
o uzytkowniku: moze zostaé
wizualnie oraz funkcjonalnie
zaadaptowane do specyficz-
nych wymagan uzytkownikéw
kuchni

* tatwe w uzytkowaniu przez
wszystkich domownikéw,
posiada jednoczesnie funkcje
dla bardziejzaawansowanych
duza réznorodnos$¢ wzorni-
cza dotykowych paneli ste-
rujacych pozwala wszystkim
uzytkownikom KNX naznale-
zienie wlasnego atrakcyjnego
centrum sterowania.



B Ochrona przeciwstoneczna

Zadanie:

System ochrony przeciwsto-
necznej instalowany w nowo-
czesnych budynkach biurowych
powinien realizowaé¢ dwa
podstawowe zadania - zapew-
nia¢ odpowiedni komfort na
stanowiskach pracy i jedno-
czesnie polepszaé efektyw-

nos$¢ energetyczng budynku.

Niniejsza prezentacja pokazuje
model wykonanego systemu
w kompleksie wiezowcow z
dziedzincami,w ktérymfacznie
zamontowano 2500 modutéw
ochrony przeciwstonecznej.

Rozwigzanie:

Dla uzyskania mozliwie najlep-
szych efektéw zastosowania
tego rodzaju ochrony dla
réznych wartosci natezenia
$wiatla dziennego, chtodzenia
w okresie letnim i ogrzewania
w okresie zimowym, firma
BMS wybrafa rozwiazanie w
technologii KNX oparte na
automatycznym $ledzeniu
pozycji stonca.

Realizacja:

W zapewnieniu ochrony
przeciwstonecznej firma BMS
postuzyta si¢ oprogramowa-
niem SunControlServer.Stacja
pogodowa wyposazona w
cztery centralniezamocowane
czujniki oswietlenia dostarcza
do systemu dzienne dane
promieniowania stonecznego,
predkosci wiatru oraz wyste-
powania opadow.Na podstawie
uzyskanych informacji oprogra-
mowanie steruje urzadzeniami
ochrony przeciwstonecznej,
analizujac obecna pozycje
stonca, kat padania promieni
stonecznych oraz zacienione
strefy budynku. Sterowanie
silnikami elektrycznymi urza-
dzen zaciemniajacych realizo-
wane jest za pomocg aktoréw.
Oprocz pracy automatycznej
rolety badz zaluzje moga by¢
réwniez obstugiwane recznie
Nnp.za pomoca sensoréw przyci-
skowych.Dla wizualizacji pracy
systemu mozna zastosowac
panel dotykowy.

Funkcje:

Intensywne $wiatlo stoneczne
padajace na budynek z réz-
nych jego stron powoduje, ze
urzadzenia zaciemniajace okna,
rolety badz zaluzje, chroniace
dang fasade przed nastonecz-
nieniem opuszczaja sie zmienia-
jac kat nachylenia lamel. Jezeli
po pewnym czasie wewnatrz
powierzchni biurowej zrobi
si¢ zbyt ciemno, oswietlenie
sztuczne moze zosta¢ zafa-
czone przez wykrywajace ruch
czujki Scienne lub sufitowe.
W sytuacji, gdy w danym po-
mieszczeniu nikt nie przebywa,
system sterowania spowoduje,
ze w okresie letnim rolety
lub zaluzje zostang catkowicie
opuszczone, aby ograniczy¢
nagrzewanie pomieszczen

a w okresie zimowym lamele
zaluzji ustawia sie¢ w pozycji
zapewniajacej dostep $wiatla
naturalnego.

KNX Projektéw

Zalety:

Przez automatyczng kontrole
pozycji storica dla kazdej fasa-
dy budynku mozna osiagnaé
komfortowa atmosfere pracy
w catej przestrzeni biurowe;j.
Oszczednosci energii uzyski-
wane s3 poprzez redukcje
korzystania ze sztucznego
oswietlenia, zwiekszenie efek-
tywnosci ogrzewania w okresie
zimowym oraz zmniejszenie
zapotrzebowania energii wy-
maganej do chtodzenia w
okresie letnim.
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B Otoczenie wspomagajgce zycie

Zadanie:

Pojecie ,,otoczenia wspoma-
gajacego zycie” odnosi sie
do pomocy techniki osobom
starszym w ich codziennym
zyciu. Coraz wiegcej starszych
oséb woli kontynuowaé sa-
modzielne mieszkanie w ich
wiasnych domach niz korzysta¢
z domow opieki.Z tego powo-
du wielu wiascicieli mieszkan
modernizuje je nie tylko z
punktu widzenia oszczednosci
energii,ale takze aby uczynic je
,»przyjazne dla oséb starszych”.
Cibek prezentuje,w jaki sposob
»otoczenia wspomagajacego
zycie” (AAL-AmbientAssisted
Living) moze by¢ wdrazane
z KNX.

Rozwigzanie:

Cibek jest zaangazowany w
projekty badan technologii,kto-
re pozwalaja osobom starszym
pozosta¢ samodzielnie w ich
domach oferujac bezpieczen-

IP

Czujniki

ruchu

M)
R

stwo w niektorych sytuacjach
zagrazajacym ludziom starszym.
Rozwiazanie przedstawione
uzywa czujniki ruchu dla
lokalizacji, a takze informacje
o uzywaniu przyciskow do
wykrywania aktywnosci. Stan-
dard KNXjest uzyty z powodu
swojej wszechstronnosé i
elastycznosci.

Realizacja:

Koncepcja na rysunku pokazuje
przykfady jak modernizacja
istniejacego domy przy uzyciu
elementow KNX TP i KNX
RF poprawia bezpieczeristwo
i komfort. Uzupetnieniem ele-
mentéow KNX jest przenosny
ekran dotykowy wizualizacji,
ktoéry zostaty specjalnie opra-
cowane dla os6b starszych.
Badanie projektu pokazuje,
jak uzy¢ iPod, nie tylko jako
matego ekranu wizualizacji, ale
réwniez jako wielofunkcyjne
przeftacznika dla przyjaznego

WLAN

CIBEK
Mini-Server

N (7

Klawisze

Regulator
temperatury
pomieszczenia

(=

Klawisze Styk
okienny

dla oséb w podesztym wieku,
za pomocg specjalnie przygo-
towanego ekranu.

Funkcje:

Do demonstracji postuzyty

nastepujace elementy:

* Urzadzenia wykonawcze

podtynkowe zataczajace i
zaluzjowe (Gira),
KNX RF radiowe nadajniki
do sterowania oswietlenia,
systemu ogrzewania i zaluzji
(Siemens).Czujniki obecnosci
(ABB) zataczajace automa-
tycznie $wiatto i dodatkowo
dostarcza informacji na temat
obecnosci oséb.

* System jest obstugiwane
recznie za posrednictwem
5-krotnego klawisza z kontro-
lerem temperatury (Gira),jak
réwniez za posrednictwem
przenosnych 12 ,, ekranéw
dotykowych (TCI). -"Wie-
lofunkcyjny przycisk’ jest
wynikiem projektu Cibek we
wspolpracy z Gira.

Ekrany wizualizacji
Sterowanie dotykowe l' ﬁ

* Nastepujace wyposazeniejest
uzyte w rozdzielnicy:routery
IP (ABB),zasilacze magistralne
(Lingg & Janke), Cibek Mini-
Server,Cibek Gateway i wezet
WLAN (dla iPoda).

Zalety:

System KNX moze by¢ wpro-
wadzany, jako cze$¢ remontu
w celu stworzenia otoczenia
wspomagajacego zycie dla oséb
starszych.Ponadto dane z zain-
stalowanych czujnikéw, takich
jak czujniki ruchu, dziatajacych
urzadzen itd., moga stuzy¢ do
wykrywania nieregularnych
harmonograméw w poréow-
naniu do typowej aktywnosci
osoby, wskazujac sytuacje, w
ktérych moze by¢ wymagana
pomoc oraz zwroécenie uwagi
osob odpowiedzialnych za
opieke lub krewnych.

Styk okienny Oswietlenie Gniazda

Oswietlenie Gniazda
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